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1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОМРАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

Расчетная величина подпитки тепловых сетей, нормативных и сверхнормативных 

потерь  теплоносителя, а так же расходы теплоносителя на цели ГВС приведены в таблице 1.1
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Таблица 1.1 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в существующиз зонах 

действия котельных городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2019-2030 годах,тыс.м3 

Котельная ООО «ЭкоПетровск»  

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 632,56 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 

сверхнормативный расход воды 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 535,19 

Расход воды на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. Чкаловский 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ул. Московская, 15 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ул. Зеленая 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ул. Московская, 26 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ул. Кардовского 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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сверхнормативный расход воды 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Расход воды на ГВС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная СХТ 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная пос. Молодежный 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Купанское Купанского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Новое Глебовского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная пос. Ивановское Перелесского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Новоселье Веськовского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 
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сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Глебовское Глебовского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Кубринск Кубринского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Нагорье Нагорьевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Бектышево Смоленского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №1 с. Берендеево Берендеевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Центральная котельная с. Берендеево Берендеевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 
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сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная д. Горки Любимцевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная п. Дубки Алексинского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Котельная с. Дубровицы Дубровицкого сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с.Елизарово Рязанцевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Ефимьево Скоблевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная п.Рязанцево Рязанцевского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 
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сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная с. Смоленское Смоленского сельского округа 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 

нормативные утечки теплоносителя в сетях 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 

сверхнормативный расход воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход воды на ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД 

СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ 

ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСЧИТЫВАЕМЫЙ 

С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В ГО г. Переславль-Залесский Ярославской области эксплуатируются только закрытые 

системы ГВС. 

3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ  

Сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены в таблице 5.1. 

4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И 

АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ 

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

 Нормативный и фактический часовые расходы подпиточной воды в зоне действия 

источников тепловой энергии приведены в таблице 5.1. 
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5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С 

УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и потерь теплоносителя, а также сведения о наличии баков-аккумуляторов 

приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных городскогоо круга город Переславль-Залесский Ярославской 

области в 2019-2030 годах 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная ООО "ЭкоПетровск" 

Производительность ВПУ т/ч 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 47,51 47,51 47,50 47,46 47,45 47,44 47,43 47,43 47,42 47,41 47,41 47,41 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 79,55 79,55 79,55 79,53 62,96 45,04 28,09 20,97 17,61 16,38 15,92 15,80 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 15,84 15,84 15,83 15,82 15,82 15,81 15,81 15,81 15,81 15,80 15,80 15,80 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 63,71 63,71 63,71 63,71 47,15 29,23 12,28 5,16 1,80 0,58 0,12 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 126,70 126,70 126,67 126,56 126,54 126,50 126,49 126,48 126,45 126,42 126,42 126,42 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 72,49 72,49 72,50 72,54 72,55 72,56 72,57 72,57 72,58 72,59 72,59 72,59 

Доля резерва % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Емкость систем теплопотребления м3 6 335,01 6 335,01 6 333,29 6 327,97 6 327,05 6 325,18 6 324,32 6 323,91 6 322,53 6 321,10 6 321,10 6 321,10 

Котельная ООО "МЭС"  Чкаловский 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

Доля резерва % 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Емкость систем теплопотребления м3 302,87 302,87 302,87 302,87 302,13 302,13 302,13 302,13 302,13 302,13 302,13 302,13 

Котельная ул. Московская, 15 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Доля резерва % 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 

Котельная ул. Зеленая  

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Доля резерва % 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

Емкость систем теплопотребления м3 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 

Котельная ул. Московская, 26 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва % 95 95 95 95 95 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость систем теплопотребления м3 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ул. Кардовского  

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная СХТ 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 

Доля резерва % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Емкость систем теплопотребления м3 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 58,14 

Котельная пос. Молодежный 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2 019,00 2 020,00 2 021,00 2 022,00 2 023,00 2 024,00 2 025,00 2 026,00 2 027,00 2 028,00 2 029,00 2 030,00 

Производительность ВПУ т/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Доля резерва % 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Емкость систем теплопотребления м3 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 

Котельная с. Купанское Купанского сельского округа  

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 -1,46 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 194,22 

Котельная с. Новое Глебовского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Котельная пос. Ивановское Перелесского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 

Котельная с. Новоселье Веськовского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 

Котельная с. Глебовское Глебовского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Котельная с. Кубринск Кубринского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 4,79 4,79 4,79 4,79 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 34,20 34,20 34,20 34,20 34,22 34,22 34,22 34,22 34,22 34,22 34,22 34,22 

Доля резерва % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Емкость систем теплопотребления м3 239,51 239,51 239,51 239,51 237,77 237,77 237,77 237,77 237,77 237,77 237,77 237,77 

Котельная с. Нагорье Нагорьевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 3,83 3,83 3,83 3,83 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -1,43 -1,43 -1,43 -1,43 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42 -1,42 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 191,32 191,32 191,32 191,32 189,54 189,54 189,54 189,54 189,54 189,54 189,54 189,54 

Котельная с. Бектышево Смоленского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 41,13 41,13 41,13 41,13 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 

Котельная №1 с. Берендеево Берендеевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 64,70 64,70 64,70 64,70 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 

Центральная котельная с. Берендеево Берендеевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,41 1,41 1,41 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,53 -0,53 -0,53 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 71,57 71,57 71,57 71,57 71,57 71,57 71,57 71,57 71,57 70,50 70,50 70,50 

Котельная д. Горки Любимцевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,79 1,79 1,79 1,79 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 3,33 3,33 3,33 3,33 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 

Доля резерва % 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Емкость систем теплопотребления м3 89,32 89,32 89,32 89,32 88,55 88,55 88,55 88,55 88,55 88,55 88,55 88,55 

Котельная п. Дубки Алексинского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 2,16 2,16 2,16 2,16 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 5,75 5,75 5,75 5,75 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -2,16 -2,16 -2,16 -2,16 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 -2,13 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 287,66 287,66 287,66 287,66 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 283,93 

Котельная с. Дубровицы Дубровицкого сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 

Котельная с.Елизарово Рязанцевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Доля резерва % 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Емкость систем теплопотребления м3 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 

Котельная с. Ефимьево Скоблевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 



Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области  

на период до 2031 года 

060-01.ОМ-ПЗСТ.06.00 

30 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 

Котельная п.Рязанцево Рязанцевского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,93 1,93 1,93 1,93 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Емкость систем теплопотребления м3 96,62 96,62 96,62 96,62 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 

Котельная с. Смоленское Смоленского сельского округа 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производительность ВПУ т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая емкость баков-

аккумуляторов 
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой расход для 

подпитки системы теплоснабжения 
т/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Всего подпитка тепловой сети, в 

том числе: 
т/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели ГВС 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем аварийной подпитки 

(химически не обработанной и не 

деаэрированной водой) 

т/ч 1,74 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - 

Емкость систем теплопотребления м3 87,05 87,05 87,05 87,05 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 
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Результаты расчетов показывают, что величины производительности существующих  

ВПУ источников тепловой энергии достаточны на период действия схемы теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


